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グランドピアノ防音装置 

スーパーミラクルソフト 型取りについて 

型取り方法の動画がございます。どうぞご覧ください。 

Youtube   https://youtu.be/QUQgBHhZrZA  

 

https://youtu.be/g9ZtWJy_9Ac 

動画 QR コード 

型紙のあるピアノについて p.1-4／型紙の無いピアノについて p.5-8 

グランドピアノ防音装置「スーパーミラクルソフト」は、お客様のグランドピアノに合わせて 

製作いたします。 

型紙があるピアノについては、型紙をお送りし、型紙をピアノに合わせてご確認いただきます。 

型紙をお送りする場合 

 
お送りする型紙を、お客様のピアノの下に当ててください。 

＜Ａ＞ストレートタイプ 

部分が型紙です。 

型紙は、鍵盤側と対抗側の双方が約 10mm 強 

小さく隙間があきます。 

又、左右は（曲線・ストレート線側）も約 20mm 程度内側へ 

入りますので、見た目も美しく取り付けていただけます。 

＜Ｂ＞切り込みタイプ 

機種によっては、左図のような形状のピアノがあります。 

この場合、棚板の形状に合わせて型紙を切り込んでいます。 

鍵盤側は約 20mm 空きます。 

対抗側は約 10～15mm 空きます。 

SMS_MM(7) 

ピアノの下から 

型紙を当てて 

下さい 

 

ピアノの縁から 20mm程内側へ 

 

10-15mm 程空く 

10-15mm 程

空く 

ピアノの縁から 20mm程内側へ 

約 40mm程度 

型紙と木枠が重なる 

10-15mm 程空く 
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型紙を合わせていただき、修正個所がある場合は、 

朱筆で修正の指示をご記入下さい。 

 

【修正記入例】 

2cm 
小さく 

直角に 

なっている。 

【ロ】 

チェック項目 

 

斜めに 

なっている場合 

【イ】 

鍵盤側両端に 

縦・横 3～4cm 切込みを入れて下さい。 

3～4cm 

＜１＞ 側面の形状 

切込みは不要です。 

＜Ｃ＞切込有/１本脚側にも有るタイプ・・・主に海外製 

主に海外製では、左図のような形状のピアノがあります。 

この場合、棚板の形状、1 本脚側の凹凸に合わせて 

型紙を切り込んでいます。 

鍵盤側は約 20mm 空きます。 

対抗側は約 10～15mm 空きます。 

ピアノの縁から 20mm程内側へ 

 

鍵盤側 20mm 程度空く 

 

対抗側 10～15mm程度空く 
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ピアノを下から見た図 

・ペダルの支柱が出っ張っていないタイプ 

・ペダルの支柱が出っ張っているタイプ 

切込みは不要です。 

この部分のみ、切込み部分を 

指示して下さい。 

＜２＞ ペダルの支柱の形状 

＜３＞ ピアノ下と床の距離・・・海外製ブランドのピアノの場合 

海外製ブランドのピアノの場合は 

ピアノ下部から床までの長さを計測して下さい。 

長さに合わせて、脚を選びます。 

（最短長さ） 

通常脚   ：627mm 

スモール脚 ：567mm 

 

 

           ｍｍ 
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     東京防音株式会社   

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 5-6-7 

TEL: 048-468-0033  FAX: 048-469-1821 

Email:  info@tokyo-bouon.co.jp 

 

 

型紙をお取りいただく際に、写真をお撮りいただきメール等で送信いただけると、 

よりピアノにフィットした型紙を作成する事ができます。 

携帯電話のカメラでも結構です。＜送信先： info@tokyo-bouon.co.jp＞ 

お名前、ご住所、お電話番号、ピアノのメーカー・型番を本文に明記下さい。 

撮影箇所 

ご質問、ご不明な点などございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。 

●型合わせの結果についてのご連絡 

・修正がない場合 

   修正がない旨、メール・FAX・電話でご連絡下さい。 

   お送りした型紙は返送不要です。お手数ですが破棄願います。 

 

・修正がある場合 

   朱筆で修正指示をしていただいた型紙を、写真に撮りメールでご送付下さい。 

   または、朱筆で修正指示をしていただいた型紙を宅配便等でご返送下さい。 

    

 

メール送信用 QRコード 

●製作について 

型合わせ（型紙到着・修正なしのご連絡）後、製作に着手いたします。 

納期：３～４週間  

 

mailto:info@tokyo-bouon.co.jp
mailto:info@tokyo-bouon.co.jp
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グランドピアノ防音装置 

スーパーミラクルソフト 型取りについて 

＜型紙のないピアノの場合＞ 

 

１）型取り用紙の確認 

型取り方法の動画がございます。どうぞご覧ください。 

Youtube   https://youtu.be/QUQgBHhZrZA  

 

https://youtu.be/g9ZtWJy_9Ac 

動画 QR コード 

ピアノの下にもぐりこんで頂き、 

鍵盤側から 1 本脚に向かって長さを測って下さい。  

（イ） （ロ）が Ｘcm とします。 

用紙の端から Ｘcmの所に 線（ウ）を引きます。 

線（ウ）の 2～3cm内側をカットして下さい。 

ピアノにスムーズに入るよう、少し小さめに仕上げる為です。 

２）サイズの計測 

型取り用の用紙をお送りします。 

二つ折にしてお送りしますので、広げて下さい。 

（ウ） 

 カット後の段ボールをピアノの下に差し込んで、 

ピアノの曲線 （ハ）と 直線側（ニ）を写して下さい。 

型紙の位置は、鍵盤側・奥側ともに 

1～1.5cm空いている状態になる位置にして下さい。 

ピアノに沿って線を引かれる場合は、 

ペンでピアノを傷つけないようご注意下さい。 

 

カットする際は直線側（ニ）を 2cm程内側に入るように 

カットして下さい。 

  

両サイド ともに 1～1.5cm空いている状態 

グランドピアノ防音装置「スーパーミラクルソフト」は、お客様のグランドピアノに合わせて製作いたします。 
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直角になっている。 

【ロ】 

切込みは不要です。 

斜めになっている場合 

【イ】 

鍵盤側両端に 

縦・横 3～4cm 切込みを入れて下さい。 

3～4cm 

＜１＞ 側面の形状 

チェック項目 

 
基本の型取りの後、チェックしていただきたい項目がございます。 
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※形状によっては、スーパーミラクルソフトが固定できない機種もあります。 

ピアノを下から見た図 

・ペダルの支柱が出っ張っていないタイプ 

切込みは不要です。 

・出っ張りがなくストレート 

切込みは不要です。 

・出っ張りがある 

拡大 
切込み部分を指示して下さい。 

＜２＞ ペダルの支柱の形状 

＜３＞ 響板（裏面）の形状 

・ペダルの支柱が出っ張っているタイプ 

この部分のみ、切込み部分を 

指示して下さい。 
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型紙をお取りいただく際に、写真をお撮りいただきメール等で送信いただけると、 

よりピアノにフィットした型紙を作成する事ができます。 

携帯電話のカメラでも結構です。＜送信先： info@tokyo-bouon.co.jp＞ 

お名前、ご住所、お電話番号、ピアノのメーカー・型番を本文に明記下さい。 

撮影箇所 

メール送信用 QRコード 

■ 製作について 

型紙到着後、製作に着手いたします。 

納期：３～４週間  

ご質問、ご不明な点などございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。 

 

 

 東京防音株式会社   

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 5-6-7 

TEL: 048-468-0033  FAX: 048-469-1821 

Email:  info@tokyo-bouon.co.jp 

mailto:info@tokyo-bouon.co.jp
mailto:info@tokyo-bouon.co.jp

